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Keskeinen idea: 

Kesäaikaisen veden talteenotto ja siihen liittyviä 
ratkaisuja kunnostettavissa uomastoissa. 

Pilottikohteilta saatujen rohkaisevien kokemus-
ten perusteella tätä konkreettista toimintamallia 
kannattaa hyödyntää uomakunnostushankkeissa.

Sen avulla voidaan vähentää erityisesti herkästi 
erodoituvien maiden eroosioriskiä sekä pienentää 
eloperäisten maiden painumisalttiutta peruskui-
vatushankkeiden yhteydessä.

Käyttötarkoitus:

Ojitusyhteisöille ja muille alan toimijoille suun-
nattu ns. kesäaikaisen veden varastointiin pe-
rustuva uomien kunnostamisen toimintamalli. 
Mallia   hyödyntämällä voidaan osaltaan vähentää 
uomakunnostushankkeisiin liittyviä haitallisia 
vesistövaikutuksia. Ja toisaalta voidaan turvata 
peltoviljelyn edellyttämän suotuisan kuivatustilan 
säilyminen maiden painumisalttiutta hillitsemäl-
lä.

Lisäksi veden hallitulla varastoinnilla voidaan 
mahdollistaa veden kierrätystä altakastelun tai 
tarvittaessa sadetuksen avulla 

Toimintamallia kehitettiin ja pilotoitiin muun muassaTampereen Kapeen kylässä.



Prosessi:

1.	 Tunnistetaan kunnostettavan uomaston vai-		
	 kutusalueella esiintyvät eroosioherkät tai 		
	 painumisalttiit eloperäiset maalajit

2.	 Suunnitellaan kunnostustyöt uomaston alu-		
	 eella siten, että eroosioherkät uomaosuudet ja 	
	 painumisalttiit eloperäiset viljelysmaat saa-		
	 daan mahdollisimman kattavasti sisälly-		
	 tettyä ns. kesäveden varastoinnin piiriin 

3.	 Asennetaan tavoitteen saavuttamiseksi ole-		
	 massa oleviin rumpuputkiin tai uusiin raken-		
	 nettaviin rumpuihin mitoitetut säätömodu-		
	 lit uomaston tavoitteellisen ja vuodenkierron 		
	 mukaan vaihtuvan optimaalisen vedenkorke-		
	 uden tason säätämiseksi

4.	 Varmistetaan vedenkorkeuden aktiivisilla 		
	 säätötoimenpiteillä, että ylivirtaamakauden 		
	 vedet saadaan ensinnäkin johdettua hallitusti 		
	 pois viljelyalueelta, ja toisaalta, että kesäkau-		
	 della uomaan saadaan varastoitua riittävästi 		
	 vettä vastapaineeksi maiden painumis- ja 		
	 eroosioriskiä hillitsemään 

5.	 Rakenteen asentamisen yhteydessä tulee 		
	 huomioida peltoalueiden alavimmat alueet, 		
	 jotta näille kohdille taataan riittävä kuivavara 		
	 peltoviljelyn mahdollistamiseksi

6.	 Uomakohtaisesti varmistetaan rakenteiden 		
	 soveltuvuus kalojen esteettömään kulkuun

Prosessista saat tarvittaessa lisätietoa otta-
malla yhteyttä Etelä-Suomen Salaojakeskuk-
seen. 

Linkit ja lisätiedot:
Ymppi-hanke, ProAgria Etelä-Suomi ry, 
www.proagria.fi->hankkeet->ymppi
www.etela-suomensalaojakeskus.fi
Facebook: Etelä-Suomen salaojakeskus

Yhteyshenkilö:
Janne Pulkka, 
p. 050 5539554
janne.pulkka@proagria.fi


